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CARACTERISTICI TEHNICE:

* Mobile cu tratament specific ambientului extern si
vopsea pulbere epoxidica.

e Panou frontal imprimat complet cu cadru perimetric
(doar pentru versiunea MiniPro).

e Adeziv frontal (doar pentru versiunea Mini Basic).

OPTIONAL LA CERERE:

o Kit Card Dispencer de fidelitate PK3(cu posibilitatea de
a pastra creditul incarcat in masina, de exemplu,
pentru 30 de sec. Mai precis, dupa retragerea cardului
si eventualul rest din costul depozitrului, veti avea timp
sa plasati cardul in suportul PK3 pantru a incarca restul
de credit.

¢ Kitiluminare Led alb (doar pentru versiunea Mini Pro). o Kit In Time Link pentru plata prin mijloace App.
¢ Display LCD grafic de inalta rezolutie. ¢ Kitiluminare Led multicolor (doar pentru versiunea Mini Pro).
o Gestionat pana la 6 programei. o Kit PK3 cashless.
o Schimbare limba. ¢ Kit Hopper X5 rendiresto.
» Jetoniera electronica tropicalizata. e Kit imprimanta.
o Insertor de monede anti-furt. o Kit alarma.
o Cititor de bancnote cu imachetare(5-20€). o Kit incalzire.
* Protectie cititor de bancnote. ¢ Kit 3 butoane (inchidere, restaurare, repozitionare).
o Utilizarea suportului USB pentru colectarea. o Kit pentru conexiune internet.
datelor,programarea tuturor parametrilor masinii o Kit sistem de blocare automata a cititorului de bancnote.
pe aceasta sau folosind un SW de PC si ¢ Kit console de fixare incorporate.
posibilitatea actualizarii utilizand USB. * Piedestal/Suport in pamant.
* Codificarea dspaztielorinteme pentru fadlzarea adiviatior folosind aplcatia My
Microhard.
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Adancime: 270 mm (mini)
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Adancime: 257 mm (basic)
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o Sistem Car Plate Recognition pentru recunoasterea si j =
activarea automat prin placuta de inmatriculare a 7 = 0
clientilor inregistrati. ! oo
o Sistem de plati mobile. ‘ o
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Py Sistem exclusive de asistenta VERSIUNI DISPONIBILE
ALWAYS WITH U TECHNICAL Smart A/Ways With U o 0— Fixare direct in perete.
recinis: - (WhatsApp BOT- Canal YouTube cu * (- Construit pe perete (kit de consola optional).
tutorial - Live Chat accesibil de pe site) + @- Fixare in pamant(piedestal/soclu optional).

*Cu Paymonitoring PURA INTELIGENTA TEHNOLOGICA
wire i DATALINK Total Remote

_ Control, din telecomanda:

o Verificarea statusului cititorului de bancnote, a sistemului si a
celorlalte dozatoare.

Verificarea configuratiei masinii,

Resetarea tuturor fiselor de bord ale masinii.

Trimiterea configuratiilor precum actualizari de pret,promotii.
Primirea alarmelor de spargere.

Primiti alarme de produs risipit,rest lipsa si orice blocaj.
Controlul vanzarilor efectuate si contabilitatii ..
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Sede operativa 1: Via F.lli Rosselli, 14/B - 40069 Zola Predosa (BO) ITALY - Tel.: +39 051 58.72.037 - Fax +39 051 58.72.028
Sede operativa 2: Via dei Platani, 7 - 47042 CESENATICO (FC) ITALY - Tel.: +39 (0547) 75450 - Fax: +39 (0547) 81247
info@microhard.it - www.microhard.it



mailto:info@microhard.it
http://www.microhard.it/

	PAYPOINT- BASIC
	Posibilitatile oferite de noile startere Paypoint Mini Pro si Paypoint Basic :
	DIMENSIUNI
	VERSIUNI DISPONIBILE
	PURA INTELIGENTA TEHNOLOGICA


